Laatste datasets
	Liste des codes d’activités AFSCA
La liste des codes d’activités AFSCA reprend tous les codes d’activités utilisés par l’AFSCA (codes LAP). Ces codes sont classés par Lieu/Activité/Produit et mentionnent également les codes d'agrément liés. Cette liste doit être utilisée en combinaison avec la liste des opérateurs.
	Codelijst FAVV activiteiten
De codelijst FAVV activiteiten geeft een lijst van de activiteitencodes die het FAVV gebruikt (PAP codes). Deze codes zijn ingedeeld volgens Plaats/Activiteit/Product, en vermelden eveneens de gelinkte erkenningscodes. Deze lijst is te gebruiken in combinatie met de lijst operatoren.
	Liste opérateurs
La liste d’opérateurs reprend toutes les entreprises et établissements qui sont enregistrés auprès de l’AFSCA et qui possèdent actuellement un enregistrement, un agrément ou une autorisation. Les opérateurs sont repris avec leur code d’activités (code LAP) et leur numéro d’agrément/d’autorisation.
	Lijst operatoren
De lijst operatoren geeft een lijst van alle ondernemingen en vestigingen die geregistreerd zijn bij het FAVV, en die op dit ogenblik een registratie, een erkenning of een toelating hebben. De operatoren worden gegeven met hun activiteitencode (PAP-code) en hun erkennings/toelatingsnummer.
	Liste Smileys
La liste de Smileys reprend toutes les entreprises qui possèdent actuellement un smiley. Le smiley est un autocollant attestant que l'entreprise applique un système d'hygiène digne de foi.
	Lijst Smileys
De lijst van Smileys geeft een lijst van alle bedrijven die op dit ogenblik een smiley hebben. De smiley is een zelfklever die aantoont dat het bedrijf een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast.
	Brownfieldconvenanten, Toestand 28/04/2023
De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields ) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.Via zo’n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites (brownfields) te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.
	Emissie van PAK&#039;s naar lucht (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
De verzamelnaam polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK's omvat honderden chemisch verwante, persistente organische polluenten, variërend in structuur en schadelijkheid.PAK's komen vrij bij onvolledige verbranding, zoals bijvoorbeeld door houtverbranding in kachels en open haarden, verbranding van fossiele brandstoffen (bv. verkeer en gebouwenverwarming), bij productie van staal en cokes, in sigarettenrook, door afvalverbranding (bv. vuurtjes in tuinen).
	Ecotoopkwetsbaarheidskaarten voor Vlaanderen 2016 - versie 2
Uitgaande van de abiotische standplaatsvereisten van de ecotopen is voor ieder ecotoop een gevoeligheid gekoppeld aan de milieudrukken verdroging, eutrofiëring en verzuring. Hieruit volgt een mate van kwetsbaarheid voor deze effectgroepen. Ecotopen die zeer gevoelig zijn voor een bepaalde milieudruk en daarenboven biologisch zeer waardevol zijn, zijn zeer kwetsbaar. Via de link met de Biologische Waarderingskaart wordt de kwetsbaarheid van ecotopen voor de drie milieudrukken ruimtelijk gesitueerd. De methode is daardoor geschikt voor de milieuafweging van locatiealternatieven.
	G3Dv3.1, aandachtspunten 2_1
Deze laag geeft het aandachtspunt weer van de Formatie van Malle, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Voor verdere toelichting zie bijlage F in het rapport. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	HCOV_0200, Voorkomensgebied van het Kempens Aquifersysteem
Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. De hydrogeologische hoofdeenheid Kempens Aquifersysteem wordt gevormd door alle Tertiaire en Quartaire afzettingen boven de Boomse kleilaag. Geografisch komen deze lagen hoofdzakelijk voor in het bekken van de Kempen. Het betreft hier de zone ten noordoosten van de dagzoming van de Formatie van Boom. Deze hydrogeologische zone bestaat hoofdzakelijk uit een opeenvolging van diverse Tertiaire en Quartaire zanden, afgewisseld met al dan niet belangrijke lokale kleilagen.
	Boringen leem
De kaart geeft de boringen weer in de leemstreek die gebruikt zijn enerzijds om het diktemodel van het Quartair aan te passen en anderzijds om de lithologie te modelleren.
	H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte 0300
Deze laag geeft de dikte (m) weer van 0300.
	H3O-De Voorkempen - Hydrogeologie - Hoogtekaart Basis Boom Aquitard
Deze rasterlaag van project H3O - De Voorkempen geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de modeléénheid Boom Aquitard.
	G3Dv3, aandachtspunten 2_1
Deze laag geeft het aandachtspunt weer van de Formatie van Malle, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Voor verdere toelichting zie bijlage F in het rapport. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3.1 0207, isopachen Fm van Diest en Bolderberg in de Roerdalslenk
Deze laag geeft de isopachen van de formaties van Diest en Bolderberg van het Geologisch 3D model van Vlaanderen - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 0207, isopachen Fm van Diest en Bolderberg in de Roerdalslenk
Deze laag geeft de isopachen van de formaties van Diest en Bolderberg van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen
	Opdrachten
Een DOV-opdracht wordt meestal gebruikt om gegevens van dezelfde herkomst te groeperen in een herkenbaar geheel, Deze opdrachten vormen een snelle toegang naar een specifieke (deel)dataset. Binnen de opdrachten kunnen referentiesets onderscheiden worden. Referentiesets zijn (grote) sets van DOV-datapunten, verzameld in een ‘Opdracht’ met een specifiek doel. De referentiesets documenteren onderzoek en bijhorende datapunten bij bepaalde standaardproducten, zoals de onderbouwing van formele geologische lithostratigrafische eenheden, of grote referentieproducten als de Tertiair geologische kartering en het Geologisch 3D Model. Opdrachten kunnen gekoppeld zijn aan andere opdrachten, sonderingen, boringen, grondmonsters, interpretaties, grondwaterlocaties, filters, bodemlocaties, bodemsites, bodemmonsters en voorafmeldingen. Onderzoeksresultaten zijn vaak toegevoegd als bijlagen of hyperlinks aan een opdracht. Het doel waarvoor een opdracht uitgevoerd is kan sterk verschillen. Dit wordt gedocumenteerd aan de hand van de velden aard en origine. Aard van de opdracht geeft een indicatie van de thematiek waarbinnen de gegevens verzameld worden. Origine van de opdracht geeft een indicatie van de herkomst van het ontstaan van de gegevens binnen de opdracht.
	OAv1.1 011001, boringen met Ongedifferentieerd lid van de Fm van Eeklo en Ld van Tisselt en Opgrimbie van de Fm van Gent
Deze laag geeft de boringen doorheen Ongedifferentieerd lid van de Formatie van Eeklo en de leden van Tisselt en Opgrimbie van de Formatie van Gent, zoals gedefinieerd in het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1.1, 2023). Het ondiep model is een testcase voor het modelleren van de ondiepe stedelijke ondergrond. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.
	H3Dv2.1 A0180, isopachen Maas- en Rijnafzettingen
Deze laag geeft de isopachen van A0180 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0180, isopachen Maas- en Rijnafzettingen
Deze laag geeft de isopachen van A0180 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Lokale Vrijetijdsmonitor 2017 Cultuur
Deze dataset omevat 16 CSV-bestanden met alle cultuurgerelateerde data verzameld door de lokale vrijetijdsmonitor specifiek voor werkjaar 2017. Deze data komen uit externe authentieke bronnen alsook uit de registratietool waarin lokale besturen drie-jaarlijks data registeren over hun lokaal lokaal vrijetijdsbeleid.
	H3O-De Kempen - Geologie- Hoogtekaart Basis Formatie van Gentbrugge (excl. Lid van Vlierzele)
Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde basis (mTAW) voor van de Formatie van Gentbrugge (excl. Lid van Vlierzele) 'Hoogtekaart Basis Formatie van Gentbrugge (excl. Lid van Vlierzele)' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.
	Waterarmoede
De waterbedrijven leverden in 2020 water aan 2 703 573 klanten zonder ondernemingsnummer, dat zijn huishoudens die beschikken over een eigen watermeter.Klanten die met betalingsmoeilijkheden kampen, kunnen een afbetalingsplan vragen bij het waterbedrijf. In 2020 werden 56 852 afbetalingsplannen aangevraagd.Bij aanhoudende betalingsmoeilijkheden kan het waterbedrijf een aanvraag tot begrenzing of afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie (LAC).  Bij de advisering van deze aanvragen kan de LAC een afbetalingsplan opleggen. De Lokale Adviescommissie (LAC) legde in 2020 8 848 afbetalingsplannen op.Er werden in 2020 70 debietbegrenzingen en 0 afsluitingen uitgevoerd na een LAC-advies om redenen van wanbetaling.Het lage aantal begrenzingen en de sterke daling (tot 0) van het aantal afsluitingen werden minstens gedeeltelijk veroorzaakt door de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de maatregelen die de Vlaamse overheid afkondigde
	H3O-De Voorkempen - Geologie - Diktekaart Leden van Oorderen en Luchtbal (Lillo Formatie)
Deze rasterlaag van project H3O - De Voorkempen geeft de hoogte van de dikte (mTAW) van de modeléénheid Leden van Oorderen en Luchtbal (Lillo Formatie).
	Grondmechanische kaart 15.3.6 Antwerpen-Centrum, Plaat IV: Dikte van het kwartair zandkomplex (scan originele plaat)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 15.3.6 Antwerpen-Centrum, Plaat IV: Dikte van het kwartair zandkomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.3.6 Antwerpen-Centrum (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer en W. De Breuck).
	Grondmechanische kaart 22.2.7 Merelbeke-Melle, Plaat VI: Dikte van het Paniseliaan kleikomplex (scan originele plaat)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 22.2.7 Merelbeke-Melle, Plaat VI: Dikte van het Paniseliaan kleikomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 22.2.7 Merelbeke-Melle (I. De Bolle en Ph. Van Burm onder leiding van E. De Beer, W. De Breuck en W. Van Impe).
	Grondmechanische kaart 15.3.8 Hoboken, Plaat VIII: Zonering (scan originele plaat)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 15.3.8 Hoboken, Plaat VIII: Zonering, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.3.8 Hoboken (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer en W. De Breuck).
	H3O-De Voorkempen - Hydrogeologie - Hoogtekaart Top Landeniaan Aquifersysteem
Deze rasterlaag van project H3O - De Voorkempen geeft de hoogte van de top (mTAW) van de modeléénheid Landeniaan Aquifersysteem.
	H3Dv2 A1300, isohypsen van top Sokkel
Deze laag geeft de isohypsen van de top van A1300, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	G3Dv2_ 0313, voorkomen van basis Fm van Kortrijk
De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Kortrijk geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.
	H3Dv2.1 A0160, isopachen Fluvio-eolische deklagen binnen de Roerdalslenk
Deze laag geeft de isopachen van A0160 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0160, isopachen Fluvio-eolische deklagen binnen de Roerdalslenk
Deze laag geeft de isopachen van A0160 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Geologische dwarsprofielen
In 2003 werd op vraag van het toenmalige Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, aan de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) - het huidige ALBON, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement LNE - de opdracht gegeven tot het opmaken van geologische profielen doorheen het Tertiair. Er werden 7 geologische dwarsprofielen doorheen het Tertiair getrokken, verspreid over gans Vlaanderen. Deze profielen doorsnijden de belangrijkste geologische fenomenen van het Tertiair, maar omvatten ook het Quartair en de diepere ondergrond. Op basis van de selectie van een duizendtal representatieve boringen uit DOV, werden 5 noord-zuidprofielen en 2 oost-westprofielen getekend. De gebruikte boringen liggen nooit verder dan 5km van de profiellijn verwijderd. Hoewel de kartering dateert van 2003 en er ook met de toenmalige gegevens in DOV en in de literatuur gewerkt werd, zijn de resultaten van deze opdracht nog steeds representatief.
	Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 6 augustus 2018
Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.
	H3Dv2.1 A1300, isohypsen van top Sokkel
Deze laag geeft de isohypsen van de top van A1300, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Hoogtekaart Basis Holoceen complex
Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde basis (mTAW) voor van het Holoceen complex. 'Hoogtekaart Basis Holoceen complex' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.
	H3O-De Voorkempen - Geologie - Hoogtekaart Top Lid van Rijkevorsel (Weelde Formatie)
Deze rasterlaag van project H3O - De Voorkempen geeft de hoogte van de top (mTAW) van de modeléénheid Lid van Rijkevorsel (Weelde Formatie).
	Bodemobservaties
Meer informatie over de bodem op een bepaalde locatie wordt vaak verkregen door observaties. Er zijn twee soorten observaties: enkelvoudige en meervoudige observaties. In het eerste geval komt één parameter overeen met één meetwaarde; in het tweede geval met meerdere meetpunten en -waarden. Een enkelvoudige of meervoudige observatie is steeds gekoppeld aan één bodemlocatie, één diepteinterval, één bodemsite of één bodemmonster. Een bodemlocatie, bodemsite, diepte-interval of bodemmonster kan 0 of meer observaties hebben. Er zijn drie verschillende types enkelvoudige observaties: er wordt een onderscheid gemaakt tussen observaties van een numerieke waarde (dit zijn metingen), observaties met een vrije tekstwaarde (dit zijn waarnemingen) en observaties die gecategoriseerd worden via een keuzelijst (dit zijn gecodeerde observaties). Elk van deze enkelvoudige observaties wordt gekenmerkt door één parameter en één meetwaarde (hetzij numeriek, vrije tekst of een item uit een keuzelijst). Meervoudige observaties zijn reeksen van metingen – in dit geval wordt één parameter beschreven door meerdere numerieke meetwaarden. Observaties die gekoppeld worden aan een diepteinterval of bodemmonster gelden altijd voor de volledige diepte van dit diepteinterval of monster. Observaties gekoppeld aan een bodemlocatie of een bodemsite kunnen 0, één of twee dieptes hebben voor respectievelijk observaties onafhankelijk van de diepte, observaties op een bepaalde diepte of in een bepaald interval. Observaties kunnen optioneel gekoppeld worden met een observatiemethode, die de methode beschrijft waarmee de waarde bepaald werd, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de procedure of norm die gevolgd werd.
	G3Dv2_0307, boringen met basis Fm van Maldegem
Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Maldegem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.
	Grondmechanische kaart 15.4.3 Antwerpen-Merksem-Zuid
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.4.3 Antwerpen-Merksem-Zuid (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer, W. De Breuck en W. Van Impe).
	G3Dv3.1 0318, isopachen Fm van Hannut
Deze laag geeft de isopachen van de Formatie van Hannut van het Geologisch 3D model van Vlaanderen - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 0318, isopachen Fm van Hannut
Deze laag geeft de isopachen van de Formatie van Hannut van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen
	Grondmechanische kaart 15.3.5 Zwijndrecht-Zuid, Plaat II: Dikte van de aangevulde en vergraven gronden (vector)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 15.3.5 Zwijndrecht-Zuid, Plaat II: Dikte van de aangevulde en vergraven gronden, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.3.5 Zwijndrecht-Zuid (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer en W. De Breuck).
	H3Dv2.1 A0187, breuken in basis Sterksel zand 1
Deze laag geeft de breuken doorheen de basis van A0187, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	OAv1.1 020403, basis van Ld van Kruisschans van de Fm van Lillo
Deze laag geeft de hoogte van de basis weer van Kruisschans, zoals gedefinieerd in het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1.1, 2023). Het ondiep model is een testcase voor het modelleren van de ondiepe stedelijke ondergrond. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.
	H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Formatie van Boom
Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Formatie van Boom.
	H3Dv2 A0187, breuken in basis Sterksel zand 1
Deze laag geeft de breuken doorheen de basis van A0187, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Henis Klei - Lid van Henis en Boutersem
Deze laag toont het ondiepe voorkomen (tot 50 m onder maaiveld) van de betreffende delfstofhoudende geologische eenheid. Deze laag is een bewerking van de rasterlaag van de top van deze geologische eenheid, bepaalt voor het geologisch 3D model G3Dv3.1 (Deckers et al., 2019). De kwaliteit van delfstoffen kan variëren binnen een geologische eenheid. Het ondiepe voorkomen op een bepaalde plaats is dus geen garantie dat op die plaats een goede kwaliteit van de betreffende delfstof aangetroffen wordt.
	Grondmechanische kaart 15.3.3 Zwijndrecht-Noord, Plaat V: Dikte van het Scaldisiaan b zandkomplex (scan originele plaat)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 15.3.3 Zwijndrecht-Noord, Plaat V: Dikte van het Scaldisiaan b zandkomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.3.3 Zwijndrecht-Noord (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer en W. De Breuck).
	H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BE-z-2
Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BE-z-2.
	Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003
Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen doet dienst als referentie inzake de afgrenzingen van Vlaamse gemeenten voor het GIS-Vlaanderen.De ligging van de gemeentegrenzen is afgeleid van informatie van KADSCAN, de gescande en gegeorefereerde kadastrale perceelsplannen. Verder is ook informatie van officiële bronnen toegevoegd, o.a. in het staatsblad gepubliceerde grenswijzigingen.Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen omvat Vlaamse gemeenten, arrondissementen, provincies en het Vlaams Gewest.Het is een "voorlopig referentiebestand" in afwachting van het ter beschikking komen van een definitief referentiebestand dat in samenwerking met nationale instellingen (NGI, NIS, AKRED) wordt opgesteld.
	Percelen Vlaamse overheid 2012 volgens bestemmingstype (ind)
Deze data bevat de percelen in eigendom van de Vlaamse overheid op 31/12/2012. De perceelcontouren zijn afkomstig uit het kadastrale percelenplan (CADMAP 2013). De data bevat o.a. percelen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabankDe inkleuring van de percelen geeft een indicatie van de gebiedsaanduiding.
	G3Dv3 020401, breuken in top Ongedifferentieerd lid van de Fm van Lillo en Poederlee
Deze laag geeft de breuken doorheen de top van het Ongedifferentieerd deel, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	Grote installaties met uitsluitend elektriciteitsopwekking (2012)
De 'Warmtekaart Vlaanderen' werd in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap opgesteld ter uitvoering van de EU-Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. De voornaamste producten zijn kaarten met warmtevraag en warmte-aanbod voor de huidige situatie (2012) en een kaart met kansrijke gebieden voor warmterecuperatie en warmtenetten in de toekomst, en dit beiden voor het grondgebied Vlaanderen. De studie werd uitgevoerd door VITO in samenwerking met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Het bijhorende rapport kan u hier raadplegen: www.energiesparen.be/warmtekaart . -- Titel: Grote installaties met uitsluitend elektriciteitsopwekking (2012) Naam kaartlaag:er_aanb_centrales_vermogen_ptn_2012 Omschrijving: Deze kaart biedt een overzicht van potentiële leveringspunten van warmte en koeling, met name de installaties voor elektriciteitsopwekking met een totale jaarlijkse elektriciteitsproductie van meer dan 20 GWh. Het gaat hier om installaties die in 2012 in Vlaanderen operationeel of gepland zijn. Het elektrisch vermogen wordt weergegeven met vijf klassen. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport.
	H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Hoogtekaart Top Zandige afzettingen van Loksbergen en/of Dormaal
Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde hoogte (mTAW) voor van de top van de Zandige afzettingen van Loksbergen en/of Dormaal. 'Hoogtekaart Top Zandige afzettingen van Loksbergen en/of Dormaal' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.
	G3Dv3.1 020401, breuken in top Ongedifferentieerd lid van de Fm van Lillo en Poederlee
Deze laag geeft de breuken doorheen de top van het Ongedifferentieerd deel, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart top KI-z-2
Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van KI-z-2.
	H3O-De Kempen - Geologie- Steunpunten Formatie van Oosterhout
Steunpunten zijn fictieve boorpunten die bij de interpolatie met de boorpunten worden gecombineerd om het diepte- of dikteverloop te sturen zodat een logisch ruimtelijk verloop wordt verkregen. Steunpunten worden met name gebruikt in gebieden met een te geringe dichtheid aan boorpunten. De locatie van een steunpunt en de bijbehorende diepteligging of dikte van de eenheid worden veelal ingeschat op grond van gebiedskennis maar kunnen bijvoorbeeld ook gebaseerd zijn op interpretaties uit sonderingen. Steunpunten Formatie van Oosterhout is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.
	G3Dv3.1 030804, isopachen Ld van Onderdale van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de isopachen van het Lid van Onderdale van het Geologisch 3D model van Vlaanderen - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 030804, isopachen Ld van Onderdale van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de isopachen van het Lid van Onderdale van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen
	H3Dv2.1 A0131, voorkomen Kleiige polderafzettingen
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van A0131, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0131, voorkomen Kleiige polderafzettingen
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van A0131, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2020)
De potentiële bodemerosiekaart per perceel (2020) geeft aan de hand van een klasse-indeling de totale potentiële erosie van een bepaald landbouwperceel weer. De totale potentiële erosie houdt geen rekening met het huidige landgebruik (grasland of akkerland). In het veld ‘Erosiegevoeligheid verzamelaanvraag’ staat de informatie die overeenkomt met de erosiegevoeligheid op de verzamelaanvraag 2020. De goedgekeurde bezwaren werden zowel in het veld 'Erosiegevoeligheid verzamelaanvraag' als in het veld 'Totale erosie' verwerkt. De goedgekeurde aanvragen van de verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse op basis van een hoog koolstofgehalte werden in het veld 'Erosiegevoeligheid verzamelaanvraag' verwerkt met aanduiding van ‘/ C’ achter de erosiegevoeligheid, maar het veld 'Totale erosie' behield zijn oorspronkelijke waarde voor deze percelen. Erosie door water is een proces waarbij bodemdeeltjes door de impact van regendruppels en afstromend water worden losgemaakt en getransporteerd, hetzij laagsgewijs over een grote oppervlakte, hetzij geconcentreerd in geulen en ravijnen. Dit leidt o.m. tot een afname van de bodemkwaliteit en -productiviteit, maar ook tot belangrijke schade door modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden. Bodemerosie is een van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen. De potentiële bodemerosiekaart per perceel is gebaseerd op de landbouwgebruikspercelen ALV 2019 (export augustus 2019). De potentiële bodemerosiekaart per perceel werd opgesteld door het Vlaams Planbureau voor Omgeving door middel van computermodellering met een ruimtelijke resolutie van 5x5 m. De berekening van de erosie is gebaseerd op de herziene universele bodemverliesvergelijking of R.U.S.L.E. (Revised Universal Soil Loss Equation, Renard et al, 1991). Het betreft een empirisch model waarmee de gemiddelde jaarlijkse bodemerosiesnelheid per oppervlakte-eenheid als gevolg van intergeul- en geulerosie wordt berekend als een product van 6 factoren.
	G3Dv3.1 0314, isopachen Fm van Tielt en Hyon
Deze laag geeft de isopachen van de formaties van Tielt en Hyon van het Geologisch 3D model van Vlaanderen - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 9 februari 2015
Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.
	G3Dv3.1 030801, voorkomen van Ld van Onderdijke van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van het Lid van Onderdijke, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	Erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten
De erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten geeft voor elke gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor erosie weer (status 2006). De laag is een afgeleide van de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2006). Deze laatste kaart werd opgesteld door middel van computermodellering door de Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, K.U.Leuven.
	G3Dv3.1 0307, isohypsen van basis Fm van Sint-Huibrechts-Hern
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 0307, isohypsen van basis Fm van Sint-Huibrechts-Hern
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 030801, voorkomen van Ld van Onderdijke van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van het Lid van Onderdijke, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3Dv2.1 A0612, breuken in top Zand van Lede
Deze laag geeft de breuken doorheen de top van A0612, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0612, breuken in top Zand van Lede
Deze laag geeft de breuken doorheen de top van A0612, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Quartair isopachen
De isopachenkaart van de quartaire afzettingen is een onderdeel van de Quartairkartering van Vlaanderen. Isopachen zijn lijnen van gelijke dikte van de quartaire afzettingen. De diktelijnen vormen een overlay van de lithoprofieltypekaart. De systematische kartering van de Quartair geologische laag op schaal 1:50000 in Vlaanderen, in opdracht van het Vlaamse Gewest, werd opgestart in 1993. Begin 1999 is ongeveer de helft gekarteerd. Voor een meer gedetaileerde beschrijving zie https://www.dov.vlaanderen.be/page/quartair
	H3Dv2.1 A0170, isohypsen van basis Pleistocene afzettingen
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A0170, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0170, isohypsen van basis Pleistocene afzettingen
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A0170, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	G3Dv3.1 030803, isohypsen van basis Ld van Zomergem van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van het Lid van Zomergem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 030803, isohypsen van basis Ld van Zomergem van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van het Lid van Zomergem, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3O-De Kempen - Geologie- Diktekaart Formatie van Kortrijk
Deze diktekaarten stelt de gemodelleerde dikte (m) voor van de Formatie van Kortrijk 'Diktekaart Formatie van Kortrijk' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.
	Opnamekarakteristieken van IKONOS scenes, opname 2002-2003
Tijdens het groeiseizoen van de jaren 2002 en 2003 werd voor het volledige Vlaamse grondgebied een Zeer Hoge Resolutie IKONOS satellietbeelden bedekking aangemaakt. Deze dataset geeft een overzicht van de omtrekken van de originele IKONOS beeldscenes die hiervoor aangewend werden, inclusief hun opname karakteristieken. Uit de originele beeldscenes werd de dataset “IKONOS satellietbeelden, opname 2002-2003 (AGIV-product)” afgeleid. Daarvoor werd achtereenvolgens een orthorectificatie, een colour balancing en een dynamic range adjustment (DRA) en een mozaiekering uitgevoerd. Vervolgens werden uit deze aangemaakte mozaïeken de beeldtiles versneden. Meer informatie over de pre-processing van de originele beeldscenes kan gevonden worden in de technische tekst die meegeleverd wordt bij bestelling van de data.
	H3O-De Voorkempen - Hydrogeologie - Hoogtekaart Top Kleiig zand van Kasterlee
Deze rasterlaag van project H3O - De Voorkempen geeft de hoogte van de top (mTAW) van de modeléénheid Kleiig zand van Kasterlee.
	H3Dv2.1 A0903, boringen met Kleiig zand van Mons-en-Pévèle
Deze laag geeft de boringen doorheen de van A0903, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0903, boringen met basis Kleiig zand van Mons-en-Pévèle
Deze laag geeft de boringen doorheen de basis van A0903, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3O-De Kempen - Geologie
Dit deel van H3O-Roerdalslenk, 'H3O-Roerdalslenk - Geologie', omvat in totaal de breuken, de hoogte van de top, de dikte en de hoogte van de basis van de 24 modeleenheden die samen het geologische lagenmodel vormen.
	Sectoren/voetgangersstraten/autovrij gebied Gent
Deze dataset geeft een overzicht van de verschillende sectoren waarin de stad is opgedeeld sinds de invoering van het circulatieplan.  
Attributen
Naam: naam gebied
Zone: type gebied (voetgangersstraat/voetgangersstraat (juni-september)/autovrij gebied) of naam sector
Meer info:
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/te-voet-gent#...?
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/plannen-proje...
	H3Dv2.1 A0132, voorkomen Zandige Kreekruggen
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van A0132, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0132, voorkomen Zandige Kreekruggen
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van A0132, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Loopfaciliteiten Gent
Drinkplaatsen en douches ter beschikking gesteld aan lopers.
	G3Dv3.1 030302, isohypsen van basis Ld van Putte van de Fm van Boom
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van het Lid van Putte, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv2_1000_SI_1100_OR_1200_CM, top Siluur, Ordovicium en Cambrium
Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van de Sokkelafzettingen van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Dit zijn Siluur-, Ordovicium- en Cambriumafzettingen. De Devoon afzettingen werden nog niet gemodelleerd ten Noorden van de Breuk van Hoogstraten, in de Roerdalslenk en in de Voerstreek. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.
	H3O-De Voorkempen - Hydrogeologie - Boringen Zand van Kattendijk
Deze puntenkaart geeft de boringen weer die binnen het project H3O - De Voorkempen voor het model van de modeléénheid Zand van Kattendijk gebruikt zijn.
	G3Dv3.1 010202, isohypsen van basis Ld van De Haan van de Fm van Vlaanderen
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van het Lid van De Haan, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 010202, isohypsen van basis Ld van De Haan van de Fm van Vlaanderen
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van het Lid van De Haan, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3Dv2 A0182, isohypsen van basis Beegden klei 1
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A0182, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2.1 A0182, isohypsen van basis Beegden klei 1
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A0182, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Diktekaart Zandige afzettingen van Loksbergen en/of Dormaal
Deze diktekaart stelt de gemodelleerde dikte (m) voor van de van de Zandige afzettingen van Loksbergen en/of Dormaal. 'Diktekaart Zandige afzettingen van Loksbergen en/of Dormaal' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.
	Quartair profieltypekaart kaartblad 25 Hasselt
Deze kaart geeft een beeld van de voorkomende Quartaire profieltypes op het kaartblad. De kaart geeft de opeenvolging van meest recente afzettingen weer. Deze afzettingen zijn eolisch, fluviatiel, getijdenafzettingen of hellingsafzettingen. De vlakken van de quartairkaart geven de zones weer waar gelijkaardige successies van specifieke quartaire lagen (profieltypes) voorkomen. Over de dikte van de verschillende samenstellende lagen van een profieltype moeten vooral de aanvullende isohypsen- en isopachenkaarten en de aanvullende teksten aanwijzingen geven. De quartaire afzettingen in Vlaanderen zijn lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte.
	T01LiPdMlKz_FormatievanLillo_Poederlee_Mol_Kiezelooliet_VK_20040116
In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.
	G3Dv3 030302, isohypsen van basis Ld van Putte van de Fm van Boom
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van het Lid van Putte, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	Grondmechanische kaart 15.2.1-4 Kallo, Plaat II: Dikte van de aangevulde en vergraven gronden (vector)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 15.2.1-4 Kallo, Plaat II: Dikte van de aangevulde en vergraven gronden, schaal 1:10000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.2.1-4 Kallo (I. Bolle onder leiding van E. De Beer, W. De Breuck en W. Van Impe).
	Grondmechanische kaart 22.2.1 Oostakker-Slotendries
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." Verklarende tekst Grondmechanische kaart 22.2.1 Oostakker-Slotendries (I. Bolle en D. De Smet onder leiding van E. De Beer, W. De Breuck en W. Van Impe).
	Grondmechanische kaart 22.2.3 Gent-Sint-Amandsberg, Plaat IX: Basis van het Kwartair (vector)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 22.2.3 Gent-Sint-Amandsberg, Plaat IX: Basis van het Kwartair, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 22.2.3 Gent-Sint-Amandsberg (I. Bolle en Ph. Van Burm onder leiding van E. De Beer, W. De Breuck en W. Van Impe).
	Grondmechanische kaart 22.1.2 Gent-Wondelgem, Plaat VI: Vermoedelijke top van het Ieperiaan zand-kleikomplex (scan originele...
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 22.1.2 Gent-Wondelgem, Plaat VI: Vermoedelijke top van het Ieperiaan zand-kleikomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 22.1.2 Gent-Wondelgem (E. De Beer, W. De Breuck, G. De Moor, R. Tavernier, J. Maertens, M. Mahauden en Ph. Van Burm).
	H3O-De Voorkempen - Geologie - Boringen Formatie van Weelde
Deze puntenkaart geeft de boringen weer die binnen het project H3O - De Voorkempen voor het model van de modeléénheid Formatie van Weelde gebruikt zijn.
	H3O-De Kempen - Geologie- Diktekaart Combinatie van Vroeg Oligocene zanden
Deze diktekaarten stelt de gemodelleerde dikte (m) voor van de Combinatie van Vroeg Oligocene zanden 'Diktekaart Combinatie van Vroeg Oligocene zanden' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.
	Grondmechanische kaart 22.2.1 Oostakker-Slotendries, Plaat IV: Dikte van het Pleistoceen zand-leemkomplex (scan originele plaat)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 22.2.1 Oostakker-Slotendries, Plaat IV: Dikte van het Pleistoceen zand-leemkomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 22.2.1 Oostakker-Slotendries (I. Bolle en D. De Smet onder leiding van E. De Beer, W. De Breuck en W. Van Impe).
	Grondmechanische kaart 15.3.8 Hoboken, Plaat VI: Vermoedelijke basis van het Rupeliaan kleikomplex (scan originele plaat)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 15.3.8 Hoboken, Plaat VI: Vermoedelijke basis van het Rupeliaan kleikomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.3.8 Hoboken (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer en W. De Breuck).
	H3O-De Voorkempen - Geologie - Hoogtekaart Basis Formaties van Hyon en Tielt
Deze rasterlaag van project H3O - De Voorkempen geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de modeléénheid Formaties van Hyon en Tielt.
	H3Dv2.1 A0442, voorkomen Zandige klei van Watervliet
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van A0442, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0442, voorkomen Zandige klei van Watervliet
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van A0442, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	G3Dv3.1 020801, isohypsen van top Ld van Genk van de Fm van Bolderberg buiten de Roerdalslenk
Deze laag geeft de isohypsen van de top van het Lid van Genk, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 020801, isohypsen van top Ld van Genk van de Fm van Bolderberg buiten de Roerdalslenk
Deze laag geeft de isohypsen van de top van het Lid van Genk, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3Dv2.1 A1013, isopachen Zand van Grandglise
Deze laag geeft de isopachen van A1013 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A1013, isopachen Zand van Grandglise
Deze laag geeft de isopachen van A1013 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Gentse feesten Thema&#039;s (2022)
Een lijst van de thema's tijdens de Gentse Feesten 2022, te gebruiken samen met de Gentse Feesten evenementen:https://data.stad.gent/explore/dataset/gentse-feesten-evenementen-2022
	Ondiep Model van Antwerpen, v1.1 (2023)
Het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1, 2023) geeft de variatie in de samenstelling van de ondergrond weer tot -50 mTAW voor de stedelijke regio van Antwerpen en een deel van de Antwerpse haven. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Het model omvat: - de hoogte in mTAW van de basis en de top van de gemodelleerde pakketten onder de vorm van grid-asc-bestanden, - de dikte van de gemodelleerde pakketten onder de vorm van grid-asc-bestanden, - voorkomensgrenzen van de pakketten, - boringen, sonderingen, en interpretaties waarop het model gebaseerd is, en - densiteitskaarten. Daarnaast biedt het model een voxelmodel met variatie per volume van 25*25*0.5m in lithologie, eenheid en een beschrijving van de algemene samenstelling van de eenheid en van de variatie in het glauconietgehalte. Alles is gedocumenteerd in een rapport en bijhorende bestanden.
	H3O-De Voorkempen - Hydrogeologie - Diktekaart Quartaire Aquifersystemen
Deze rasterlaag van project H3O - De Voorkempen geeft de hoogte van de dikte (mTAW) van de modeléénheid Quartaire Aquifersystemen .
	Grondmechanische kaart 22.1.2 Gent-Wondelgem, Plaat III: Dikte van het Holoceen klei-zandkomplex (scan originele plaat)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 22.1.2 Gent-Wondelgem, Plaat III: Dikte van het Holoceen klei-zandkomplex, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 22.1.2 Gent-Wondelgem (E. De Beer, W. De Breuck, G. De Moor, R. Tavernier, J. Maertens, M. Mahauden en Ph. Van Burm).
	G3Dv2_ 0304, voorkomen van basis Fm van Bilzen
De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Bilzen geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.
	PFAS in gasfase (ng/m³) - Jaargemiddelden
Weergave van de jaargemiddelde concentraties aan totale PFAS en totale EFSA PFAS in zwevend stof.
	H3O-De Voorkempen - Hydrogeologie - Hoogtekaart Basis Maas- en Rijnafzettingen
Deze rasterlaag van project H3O - De Voorkempen geeft de hoogte van de basis (mTAW) van de modeléénheid Maas- en Rijnafzettingen.
	H3Dv2.1 A0233, breuken in basis Kiezeloöliet klei 1
Deze laag geeft de breuken doorheen de basis van A0233, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0233, breuken in basis Kiezeloöliet klei 1
Deze laag geeft de breuken doorheen de basis van A0233, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2.1 A1000, isohypsen van basis Paleoceen Aquifersysteem
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A1000, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A1000, isohypsen van basis Paleoceen Aquifersysteem
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A1000, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Schaduwplekken Gent
Op meer dan 50 locaties in Gent zijn er schaduwplekken: openbare plaatsen waar het ietsje koeler is en waar je - tijdens de openingsuren - gratis even kan schuilen voor de hitte. 
	Referentieopbrengsten van de Vlaamse landbouwteelten
Overzicht van de recentste bruto-opbrengstcijfers voor de voornaamste Vlaamse landbouwteelten.
	H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Boringen Maassluis klei 1
Deze puntenkaart geeft de boringen weer die voor het model van een welbepaalde eenheid gebruikt zijn. Deze kaartlaag maakt deel uit van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.
	Wegenregister, 15/12/2023
Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. Het zal uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.
	Geluidsbelastingskaart Industrie (nacht) Gent (2016)
Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende
industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is
2016.
Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt
 blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de
parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau
tijdens de nacht (23-07u) en is een van de geluidsindicatoren die
representatief zijn voor mogelijke nachtelijke slaapverstoring.
Deze geluidsbelastingskaarten worden
geactualiseerd om de 5 jaar.
	Verbruiksgegevens per straat
De open dataset verbruiksgegevens per straat bevat de verbruiksgegevens per energie (elektriciteit/gas), injectie/afname en per hoofdgemeente op straatniveau. De verbruiken werden geaggregeerd naar een kalenderjaar (01/jan-31/dec). De hoofdgemeente bepalen we aan de hand van de postcode waar het punt zich bevindt (leveringsadres).
	Codelijst matrix v2.0.0
Deze dataset bevat een lijst van matrixtypes, die gebruikt worden binnen het beleidsdomein omgeving van de Vlaamse Overheid en zoals die initieel binnen het kader van het OSLO thema omgeving is opgesteld.
	G3Dv3 0304, voorkomen van Fm van Bilzen
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van de Formatie van Bilzen, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	T19Hn_FormatievanHannut_IH_Basis_20040116
In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.
	G3Dv3 0317, boringen met basis Fm van Tienen
Deze laag geeft de boringen doorheen de basis van de Formatie van Tienen, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3Dv2.1 A0300, boringen met Boom Aquitard
Deze laag geeft de boringen doorheen de van A0300, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0300, boringen met basis Boom Aquitard
Deze laag geeft de boringen doorheen de basis van A0300, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Dikte PZWA-z-1
Deze laag geeft de dikte (m) weer van PZWA-z-1.
	H3O-De Kempen - Algemene Lagen - Overzicht 3D seismiek
Deze lijnen geven de locatie van de gebruikte 3D seismische lijnen weer. Seismische lijnen is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen- Algemene lagen'. De kaartlaag is van belang voor de datasets 'H3O-De Kempen- Geologie' en 'H3O-De Kempen- Hydrogeologie'.
	H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis ST-z-1
Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van ST-z-1.
	H3Dv2.1 A0140, isopachen Alluviale deklagen
Deze laag geeft de isopachen van A0140 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0140, isopachen Alluviale deklagen
Deze laag geeft de isopachen van A0140 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3O-De Kempen - Geologie - Boringen van de Formatie van Stramproy
Deze puntenkaart geeft de boringen weer die voor het model van de Formatie van Stramproy gebruikt zijn. Deze kaartlaag maakt deel uit van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.
	G3Dv3.1 0317, boringen met Fm van Tienen
Deze laag geeft de boringen doorheen de Formatie van Tienen, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3O-De Kempen - Geologie- Breuken Formatie van Maassluis
Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Formatie van Maassluis, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Formatie van Maassluis is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.
	G3Dv3.1 030805, isohypsen van top Ld van Ursel van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de isohypsen van de top van het Lid van Ursel, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3.1 0103, isopachen Fm van Arenberg en Stokkem
Deze laag geeft de isopachen van de formaties van Arenberg en Stokkem van het Geologisch 3D model van Vlaanderen - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 0103, isopachen Fm van Arenberg en Stokkem
Deze laag geeft de isopachen van de formaties van Arenberg en Stokkem van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen
	H3Dv2.1 A1104, boringen met Zand van Aken
Deze laag geeft de boringen doorheen de van A1104, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A1104, boringen met basis Zand van Aken
Deze laag geeft de boringen doorheen de basis van A1104, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	G3Dv2_0103, breuken in basis Fm van Merksplas
Deze laag toont de ligging van de gemodelleerde breuken in de basis van de Fm van Merksplas. De meeste breuken komen voor in de diepe ondergrond, waarbij het aantal breuken dat hogerop in de stratigrafie doorloopt stelselmatig afneemt met afnemende diepte. In het Devoon en Carboon komen dus een belangrijk aantal breuken voor, in het Krijt al minder, in het Paleogeen en Neogeen neemt dit aantal nog verder af en in het Quartair komen slechts enkele belangrijke breuken meer voor (met name in en rond de Roerdalslenk) die gerelateerd zijn aan diepe(re) breuken. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.
	OAv1.1 020402, top van Ld van Zandvliet en Merksem van de Fm van Lillo
Deze laag geeft de hoogte weer van de top van Zandvliet en Merksem, zoals gedefinieerd in het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1.1, 2023). Het ondiep model is een testcase voor het modelleren van de ondiepe stedelijke ondergrond. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.
	H3Dv2.1 A0152, isohypsen van top Zand-lemige deklagen
Deze laag geeft de isohypsen van de top van A0152, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0152, isohypsen van top Zand-lemige deklagen
Deze laag geeft de isohypsen van de top van A0152, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2.1 A0620, isohypsen van basis Zand van Brussel
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A0620, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0620, isohypsen van basis Zand van Brussel
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A0620, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2.1 A0700, isopachen Paniseliaan Aquitardsysteem
Deze laag geeft de isopachen van A0700 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0700, isopachen Paniseliaan Aquitardsysteem
Deze laag geeft de isopachen van A0700 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	G3Dv3.1 030807, boringen met Ld van Wemmel van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de boringen doorheen het Lid van Wemmel, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 030807, boringen met basis Ld van Wemmel van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de boringen doorheen de basis van het Lid van Wemmel, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	Natuurinrichtingsprojecten, 24/10/2017
De gebieden in Vlaanderen, waarbinnen natuurinrichtingsprojecten, conform het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, zijn ingesteld (of zijn ingesteld geweest). Binnen deze gebieden is (of was) gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing.
	G3Dv3 030805, isohypsen van top Ld van Ursel van de Fm van Maldegem
Deze laag geeft de isohypsen van de top van het Lid van Ursel, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	Droogtestudie Gent 2021 (typologieënkaart)
In
het kader van de droogtestudie voor Gent (2021) werden verschillende kaarten
opgemaakt.
Dit verzameling geeft een overzicht van het beschikbaar materiaal
voor de aanmaak van de "typologieënkaart".
De typologieënkaart toont waar de typologieën Binnenstad, Randstad, Buitengebied, Industrie, Natuur en Landbouw voorkomen op het grondgebied van Gent. Voor elke typologie worden in de droogtestudie de risico’s, de inzetbare en meest efficiënte maatregelen en de prioritaire acties besproken.
Legendes voor de visualisatie van de bronnen in ArcMap en in QGIS zijn onder "Exporteren" te vinden.
	G3Dv3.1 0803, voorkomen van Dinantiaan
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van het Dinantiaan, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 0803, voorkomen van Dinantiaan
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van het Dinantiaan, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3Dv2 A0802, isohypsen van basis Klei van Egemkapel
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A0802, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Heffingsgebieden voor winningen, gelegen in de Sokkel (code 1300) en het Krijt aquifersysteem (code 1100) (heffingsjaar...
De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan een laag lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden.
	H3Dv2.1 A0802, isohypsen van basis Klei van Egemkapel
Deze laag geeft de isohypsen van de basis van A0802, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Diktekaart Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem
Deze diktekaart stelt de gemodelleerde dikte (m) voor van de van het Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem. 'Diktekaart Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.
	H3Dv2.1 A0185, isopachen Beegden zand 3
Deze laag geeft de isopachen van A0185 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0185, isopachen Beegden zand 3
Deze laag geeft de isopachen van A0185 weer, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	G3Dv3 031101, isopachen Ld van Oedelem van de Fm van Aalter
Deze laag geeft de isopachen van het Lid van Oedelem van het Geologisch 3D model van Vlaanderen. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen
	H3Dv2.1 A1033, isohypsen van top Zand van Orp
Deze laag geeft de isohypsen van de top van A1033, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Lozingsvergunningen PFAS - Bedrijven
Dit bestand bevat alle bij VMM bekende bedrijven die over een lozingsvergunning voor PFAS beschikken of beschikt hebben.
	G3Dv3.1 031101, isopachen Ld van Oedelem van de Fm van Aalter
Deze laag geeft de isopachen van het Lid van Oedelem van het Geologisch 3D model van Vlaanderen - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	Fietstelpaal Bataviabrug 2018 Gent
Deze dataset bevat de data van de fietstelpaal Bataviabrug van 2018. De metingen zijn per 5 minuten gegroepeerd in 3 waarden:
Totaal: totaal aantal gepasseerde fietsersHoofdrichting: aantal gepasseerde fietsers van Stapelplein naar SchipperskaaiTegenrichting: aantal gepasseerde fietsers van Schipperskaai naar StapelpleinLocatie van de telpaal: https://data.stad.gent/explore/dataset/fietstelpalen-gent/table/
No Data waarde: NaN
De telpaal werd in gebruik genomen op 13 december.
	Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 1 september 2016
Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.
	Bedrijventerreinen, Toestand 8/01/2020
De dataset bevat volgende onderdelen:Bedrijventerreinen in planning: overzicht van toekomstige economische zones of omvorming van bestaande zones naar een niet-economische bestemming uit ontwerp-(her)bestemmingsplannen die een openbaar karakter hebben. Het zijn plannen in de fase waar de datum van de plenaire vergadering gekend is of waarvan de plenaire vergadering reeds heeft plaatsgevonden.Bedrijventerreinen ontwikkeling: bestemde(deel)terreinen met een lopende ontwikkeling of (deel)terreinen die (nog) niet ontwikkeld zijn.Bedrijventerreinen: bestemde terreinen zoals deze in werkelijkheid bestaan. een object uit dit onderdeel omvat alle gebruikspercelen die binnen een juridisch plan met economische bestemming vallen, eventueel aangevuld met aangrenzende gebruikspercelen die een economisch gebruik hebben.Gebruikspercelen: overzicht van de gebruikspercelen waarvoor o.a. de bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid worden verzameld. Met gebruikspercelen wordt bedoeld de visueel waarneembare (al dan niet bebouwde) kavel, die uit een deel of meerdere kadastrale percelen kan bestaan.De bronnen voor bovenstaande onderdelen zijn volgende juridische plannen: gewestplan, (bijzondere) plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).
	Schaalgrootte van de Vlaamse landbouwbedrijven: standaard output
Evolutie van de gemiddelde standaard output per bedrijf en analyses per gemeente.
	Grondmechanische kaart 15.3.4 Antwerpen-Noordkasteel, Plaat III: Dikte van het alluvium (vector)
De grondmechanische kaarten werden opgesteld door het Centrum voor Grondmechanische Kartering van Universiteit Gent en de Werkgroep of Kommissie voor Grondmechanische Kartering (verschillende auteurs) en uitgegeven onder auspiciën van het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Quote uit de verklarende teksten bij de grondmechanische kaarten: "De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologisch milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. Aan de verstrekte gegevens mag echter geen absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van de interpolaties die bij het opstellen ervan werden gemaakt. De kaarten geven inlichtingen over de algemene geologische en grondmechanische gesteldheid van de ondergrond zoals ze afgeleid kan worden uit de ten tijde van de kartering beschikbare proeven. Het zijn dus enkel richtinggevende documenten en de auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke toepassingen ervan. De grondmechanische kaarten kunnen de gebruiker in geen geval vrijstellen van het verrichten van aanvullende proeven in functie van welomschreven projecten." De Grondmechanische kaart 15.3.4 Antwerpen-Noordkasteel, Plaat III: Dikte van het alluvium, schaal 1:5000. Verklarende tekst Grondmechanische kaart 15.3.4 Antwerpen-Noordkasteel (Ph. Van Burm en J. Maertens onder leiding van E. De Beer en W. De Breuck).
	G3Dv3.1 010102, isohypsen van top Ld van De Panne van de Fm van Gent
Deze laag geeft de isohypsen van de top van het Lid van De Panne, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	G3Dv3 010102, isohypsen van top Ld van De Panne van de Fm van Gent
Deze laag geeft de isohypsen van de top van het Lid van De Panne, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	H3O-Roerdalslenk - Geologie - Hoogtekaart top Holoceen
Deze laag geeft de hoogte van de top (mTAW) van het Holoceen (HL).
	H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Hoogtekaart Basis Maassluis zand 1
Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde basis (mTAW) voor van de Maassluis zand 1. 'Hoogtekaart Basis Maassluis zand 1' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.
	G3Dv2_ 0312, voorkomen van basis Fm van Tielt
De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Tielt geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.
	G3Dv2_0305, boringen met basis Fm van Borgloon
Dit zijn de waarnemingen door de basis van de Fm van Borgloon, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Deze waarnemingen zijn meestal boringen, soms ook sonderingen. De laag bevat per boring de diepte van de basis van de eenheid in meters t.o.v. de start van de boring. De Roerdalslenk werd gemodelleerd aan de hand van seismische data, gecorreleerd met 1 boring. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.
	H3Dv2 A1330, voorkomen Devoon
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van A1330, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3O-Roerdalslenk - Hydrogeologie - Hoogtekaart basis BE-k-2
Deze laag geeft de hoogte van de basis (mTAW) van BE-k-2.
	H3Dv2, aandachtspunten 2_6
Deze laag geeft de aandachtspunten weer van Zand van Egem (A0801), zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Voor verdere toelichting zie bijlage F in het rapport. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Grondmonsters
Grondmonsters in DOV zijn monsters die gekoppeld zijn aan een boring. Deze grondmonsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld en door de manier van staalname. De geografische ligging (X en Y (mL72) en Z (mTAW)) nemen ze over van de gekoppelde boring. Aan deze grondmonsters zijn laboproeven, namelijk resultaten afkomstig van analyses in het laboratorium of enkel referenties naar bepaalde analyses, gekoppeld. De analyseresultaten van de monsters kunnen zeer divers zijn, namelijk onderkenningsproeven met centraal de korrelgrootteverdeling maar ook plasticiteitsgrenzen en humus- en kalkgehalte, metingen van volumemassa- en watergehalte en referenties van doorlatendheid, samendrukbaarheid en schuifweerstandkarakteristieken, glauconietgehalte en steenkoolanalyses. De gegevens van de monsters en de laboresultaten kunnen worden geëxporteerd in een rapport.
	Knippen Circulatieplan Gent
Deze dataset toont de verschillende knippen in de binnenstad (gebied binnen R40) die al in voege waren of die zijn ingevoerd bij de invoering van het Circulatieplan van 3 april 2017.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen knippen met paaltjes, knippen met middenberm en knippen met cameracontrole/
	H3Dv2.1 A1330, voorkomen Devoon
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van A1330, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2.1, aandachtspunten 2_6
Deze laag geeft de aandachtspunten weer van Zand van Egem (A0801), zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Voor verdere toelichting zie bijlage F in het rapport. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	Geluidsbelastingskaart Totaal Gent (2016)
Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Gent betreffende totaal volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is
2016.
Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt
 blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de
parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddelde
geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus
relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling
dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker
wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een
relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder
kunnen ondervinden.
Deze geluidsbelastingskaarten worden
geactualiseerd om de 5 jaar.
	G3Dv3 0320, voorkomen van Fm van Opglabbeek
Deze laag geeft de voorkomensgrenzen van de Formatie van Opglabbeek, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
	Jeugdverblijven via POI-service, v.2
Locatie, adresgegevens, contactgegevens en link naar detailinformatie van Jeugdverblijven in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gegevens afkomstig uit de Open Datasets die beheerd worden door Toerisme Vlaanderen. Aangepaste versie 2 naar aanleiding van het nieuwe logiesdecreet.
	H3Dv2.1 A0230, isohypsen van top Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem - oost
Deze laag geeft de isohypsen van de top van A0230, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 2.1. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	H3Dv2 A0230, isohypsen van top Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem - oost
Deze laag geeft de isohypsen van de top van A0230, zoals gedefinieerd in het Hydrogeologische 3D model van de Vlaamse ondergrond. Het Hydrogeologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
	HCOV_0100, dikte van de Quartaire Aquifersystemen
Vlaanderen is opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand, grind, krijt, vast gesteente, ...) en regionaal voorkomende niet-watervoerende lagen (bijvoorbeeld klei). De opeenvolging van deze aquifers en aquitards heeft in Vlaanderen een eigen codering: de Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering). De HCOV-codering is opgebouwd uit hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. De hoofdeenheid groepeert een opeenvolging van geologische lagen die globaal dezelfde hydrogeologische eigenschappen hebben en zo één geheel vormen. hcov_0100_dikte (Quartaire Aquifersystemen) vormt de verzameling van alle hydrogeologische watervoerende systemen van Quartaire oorsprong, met uitzondering van enkele Quartaire afzettingen in de Kempen. Het betreft hier geïsoleerde, sterk versnipperde en heterogene aquifers gevormd door de Quartaire toplagen. Het is een bundeling van diverse hydrogeologisch onafhankelijke watervoerende systemen, meestal van beperkte omvang. Deze hoofdeenheid is eerder een administratieve hoofdeenheid. De dataset “hcov_0100_dikte, dikte van de Quartaire Aquifersystemen” geeft in een raster per rastercel de dikte weer van deze hydrogeologische laag.
	H3O-De Kempen - Hydrogeologie- Hoogtekaart Top Kiezelooliet zand 2
Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde hoogte (mTAW) voor van de top van de Kiezelooliet zand 2. 'Hoogtekaart Top Kiezelooliet zand 2' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

